
Orientado para el camarógrafo en la movida
Una nueva dimensión en funciones profesionales y grabación con poca luz

AG-AC30Especificaciones

• Peso y dimensiones mostradas son un aproximado. • Diseño, funciones, y especificaciones están sometidas a 
cambios sin notificación. • Todas las imágenes de monitores y TV son simuladas. • 1 GB = 1 billón de bytes. La 
capacidad utilizable será menos. • No se permite reproducir (copiar), o transferir a una red, cualquier parte de 
las aplicaciones de software suministradas con este  producto para propósitos comerciales sin autorización 
escrita. • Panasonic en ninguna manera se hará responsable por cualquier daño sostenido directo o 
indirectamente por el uso de este producto o de cualquier problema ocurrido en esto. • Panasonic tampoco se 
hará responsable por cualquier pérdida de datos causada por este producto. • El logo de SDXC es una marca 
registrada. • El logo de SDHC es una marca registrada. • El logo de SD es una marca registrada. • Los términos 
de HDMI y HDMI interfaz multimedia de alta definición, y el logo de HDMI son marcas registradas o marcas 
registradas de concesión de HDMI, LLC en los Estados Unidos y otros países. • Otros nombres de sistemas y 
productos mencionados en este panfleto son generalmente las marcas registradas de fabricantes que 
desarrollaron el sistema o producto en cuestión. • Todas las otras compañías y nombres de productos son 
marcas registradas de sus respectivas corporaciones.

SECCIÓN DE SENSOR

SECCIÓN DE OBJETIVOS

SECCIÓN DE CÁMARA

SECCIÓN DE GRABACIÓN

Zoom

Enfoque

Sensor de imagen

Píxeles efectivos

Valor F

Zoom óptico

Longitud de enfoque

Diámetro de filtro

Marca de lentes

Iluminación Estándar

Iluminación mínima

Balance de Blanco

Velocidad de Obturador

Estabilizador de imagen

Medio de grabación

Tarjeta de Memoria SDHC/SDXC 

Método de compresión de video

Tarjeta de Memoria SDHC/SDXC 

MOV/MP4/AVHD Progresivo

MPEG-4 AVC/H.264

MP4 / MOV

Método de compresión de Audio

Frecuencia de sistema

MOV: LPCM (2canales) / MP4: LPCM (2 canales) / AVCHD: Dolby Digital (2 canales)

59.94Hz (AG-AC30PJ/PB) / 50.00Hz (AG-AC30EJ)

Zoom Inteligente APAGADO

Zoom Inteligente ENCENDIDO

Zoom Digital

1400 lx

Automático/ Manual

20x

40x

2x / 5x / 10x

Auto / Manual

Hibrido de 5 ejes O.I.S. + función de grabación de nivel

F1.8 - F3.6

20x

4.08 - 81.6 mm

49 mm

Lentes Panasonic

Sensor BSI MOS tipo- 1/3.1

6.03 megapíxeles (16:9)

Iris

(AG-AC30PJ/PB)
60p / 60i: 1/8 - 1/8000
23.98p: 1/6 - 1/8000
Super Slow: 1/120 - 1/8000

Grabación Super Lenta

(AG-AC30PJ/PB)
Cuadros por segundo: FHD 120fps, 
Efecto de Cámara lenta: ½ velocidad, ¼ velocidad
(AG-AC30EJ)
Cuadros por segundo: FHD 100fps, 
Efecto de Cámara lenta: ½ velocidad, ¼ velocidad

(AG-AC30EJ)
50p / 50i: 1/6 - 1/8000
Super Slow: 1/100 - 1/8000

Auto / 3200K / 5600K / VAR (2000K—15000K) / Ach Fixed / Bch Fixed

1.4 lx [Súper ganancia 36 dB, Obturador 1/30] [AG-AC30PJ/PB]
1.2 lx [Súper ganancia 36 dB, Obturador 1/25] [AG-AC30EJ]

(AG-AC30PJ/PB)
1920x1080 59.94p 50M: Promedio 50Mbps (VBR), LPCM
1920x1080 59.94i 50M: Promedio 50Mbps (VBR), LPCM
1920x1080 29.97p 50M: Promedio 50Mbps (VBR), LPCM
1920x1080 23.98p 50M: Promedio 50Mbps (VBR), LPCM
(AG-AC30EJ)
1920x1080 50p 50M: Promedio 50Mbps (VBR), LPCM
1920x1080 50i 50M: Promedio 50Mbps (VBR), LPCM
1920x1080 25p 50M: Promedio 50Mbps (VBR), LPCM

AVCHD

(AG-AC30PJ/PB)
PS 1080 59.94p: 1920x1080, Promedio 25Mbps (VBR)
PH 1080 59.94i/23.98p: 1920x1080, Promedio 21Mbps (VBR)
HA 1080 59.94i: 1920x1080, Promedio 17Mbps (VBR)
HE 1080 59.94i: 1440x1080, Promedio 5Mbps (VBR)
PM 720 59.94p: 1280x720, Promedio 8Mbps (VBR)
SA 480 59.94i: 720x480 [Corte Lateral/Apretar], Promedio 9Mbps (VBR)

Grabación / 

Modo de 

reproducción

Equivalente de cámara de cine 35 mm 
(Imagen en movimiento/Imagen estática) 29.5 - 612 mm [16:9]  

AVCHD

(AG-AC30EJ)
PS 1080 50p: 1920x1080, Promedio 25Mbps (VBR)
PH 1080 50i: 1920x1080, Promedio 21Mbps (VBR)
HA 1080 50i: 1920x1080, Promedio 17Mbps (VBR)
HE 1080 50i: 1440x1080, Promedio 5Mbps (VBR)
PM 720 50p: 1280x720, Promedio 8Mbps (VBR)
SA 576 50i: 720x576 (Corte Lateral/Apretar), Promedio 9Mbps (VBR)

Visualización de miniaturas 

Micrófono 

Bocina 

20 miniaturas/pág., 9 miniaturas/pág., 1 miniatura/pág.

Micrófono Estéreo

Tipo dinámico

SECCIÓN DE IMAGEN FIJA

SECCIÓN GENERAL

Interfaz

Accesorio de zapato

Accesorio Estándar

USB

Control de cámara

Formato de grabación

Tamaño de 
imagen de 
grabación

Modo de grabación

Modo de reproducción

Fuente de energía

Consumo de energía

Dimensiones (W x H x D)

Peso (Sin batería ni tarjeta SD)

Monitor LCD

Visor

Anillo manual

Luz de 
video 
LED

AV 

HDMI

Entrada XLR

Auricular

Iluminación promedio

Ángulo de irradiación

Temperatura de color

7.2V (Batería) / 12V (Adaptador AC)

11.7W (Grabando) / 27.4W (Cargando)

Aprox. 170 x 170 x 335 mm (6.69 x 6.69 x 13.2 pulgadas)

Approx. 1500g (3.31 lb)

3.0 pulgadas (Tipo 3.0) Monitor LCD amplio (Aprox. 460k puntos)

0.24 pulgadas (tipo 0.24) EVF amplio (Equivalente aprox. 1,555k puntos) 

Foco / Zoom / Iris 

Si

Tipo A

XLR (3 pins) x 2  Línea: 0dBu/+4dBu/, Mic: -40dBu/-50dBu/-60dBu

Si (3.5mm mini estéreo)

Aprox. 300 lx (1.0m)

Aprox. 30°

Aprox. 5000K

Aprox. 70 lx (1.0m)

Aprox. 3000K

Si

JPEG (DCF/Exif2.2)

Micro-B USB 2.0 Alta velocidad, Función de almacenamiento masivo (sólo lectura) 
Tipo A: USB 2.0 Alta velocidad,  conexión de dispositivo de medios externo* 
Fuente de alimentación Bus

Adaptador AC, Cable AC, Paquete de batería recargable (2,900mAh), Cable AV, 
Soporte de micrófono, Tornillos de soporte de micrófono (2 tornillos), tapa de
Entrada Terminal (2 tapas), Anteojera, Tapa de lentes, Filtro de luz LED (Filtro 
De difusión / Filtro de conversión de colores)

Súper mini entrada de 2.5mm x 1 (ZOOM S/S)
Mini entrada de 3.5mm x 1 (FOCO/IRIS)

[16:9] 2.1 Megapíxeles [1920 x 1080] ,0.2 megapíxeles [640 x 360]
[4:3] 0.3 megapíxeles [640 x 480]
[16:9] 2.1 megapíxeles [1920 x 1080] ,0.9 megapíxeles [1280x720]

Promedio de Iluminación 
con filtro de difusión
Temperatura de 
color con filtro de 
conversión de color

*Dispositivos de medio externo con capacidad de 32 GB o menos, o más de 2 TB, no puede ser utilizado.

Cámara Grabadora con Tarjeta de Memoria
(AG-AC30PJ, AG-AC30EJ, AG-AC30PB)

*Este modelo no está disponible en algunas áreas.

Panasonic Corporation 
AVC Networks Company
1-15 Matsuo-cho, Kadoma, Osaka 571-8504 
Japan
http://pr o-av.panasonic.net/

Argentina +54 11 4122 7200
Brazil +55 11 3889 4035
Canada +1 905 624 5010
Czech Republic  +421 (0) 903 447 757
Denmark +45 43 20 08 57
Egypt +20 2 23938151
Finland, Latvia, Lithuania, Estonia

+358 (9) 521 52 53
France +33 (0) 1 47 91 64 00
Germany, Austria, Switzerland 

+49 (0) 6103 313887
Greece +30 210 96 92 300
Hungary +36 (1) 382 60 60
Italy +39 02 6788 367
Jordan +962 6 5859801
Kazakhstan +7 727 298 0891
Lebanon +96 11665557
Mexico +52 55 5488 1000
Mongolia +976 70115577
Netherlands, Belgium 

+31 73 640 2729
Norway +47 67 91 78 00

Pakistan +92 21 111 567 111

Panama 
Palestine +972 2 2988750

+507 229 2955
Philippines +65 6277 7284
Poland +48 (22) 338 1100
Portugal +351 21 425 77 04
Romania, Albania, Bulgaria, Macedonia

+40 (0) 729 164 387
Russia & CIS +7 495 9804206
Saudi Arabia +966 (1) 4790499
Singapore +65 6277 7284
Slovak Republic, Croatia, Serbia, 
Bosnia, Montenegro, Slovenia

+421 (0) 903 447 757
South Africa +27 11 3131622
Spain +34 (93) 425 93 00
Sweden +46 (8) 680 26 41
Turkey +90 216 578 3700
U.A.E. (for All Middle East)

+971 4 8862142
Ukraine  +380 44 4903437
U.K. +44(0)1344 70 69 13
U.S.A. +1 877 803 8492
Vietnam +65 6277 7284

[Countries and Regions]

Factories of AVC Networks Company have received 
ISO14001:2004-the Environmental Management System 
certification. (Except for 3rd party’s peripherals.)

5K201607BP-1 Printed in Japan

SP-AC30PE
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Grabación / 
Modo de 
reproducción



Funciones Profesionales Versátiles
LCD retráctil deslizante de 3.0 pulgadas con operación táctil
Este LCD útil sirve como un monitor de alta 
definición de 460K puntos y con un panel táctil 
para ajustes de menú. Cuando no está en uso, 
se desliza dentro de la manija frontal para 
movilidad y seguridad extra. También rota 270 
grados verticalmente para la fácil grabación 
de ángulos altos, ángulos bajos y auto 
entrevistas.

Luz de video LED incorporado
La luz de video es extremadamente brillante (300 lx en 1 metro), para 
grabaciones seguras en lugares con poca luz. Un filtro difusor suaviza 
la fuente de luz, y un filtro de conversión de color transforma la 
temperatura del color.

Terminales de 2 Canales XLR de Entrada de Audio
La AG-AC30 viene con terminales de 2 canales 
XLR de audio para micrófonos externos o línea 
de grabación. Además, tiene una fuente de poder 
phantom de +48V. Esto permite el uso de 
micrófonos profesionales de alto rendimiento 
para grabaciones de 
audio de alta calidad.

Sensor BSI de 1/3.1 pulgadas

El área efectiva se aumenta* para 
alcanzar la alta calidad de imagen de 
pixeles e�caces de 6.03M. Esto te 
brinda tomas brillantes y hermosas 
incluso en lugares oscuros.
*Comparado con la AG-ACB

Anillo Iluminado LED
El anillo Iluminado LED permite 
fácil verificación de que la 
grabación se está llevando a 
cabo, para una reproducción 
más fluida. El usuario puede 
encender o apagar la 
iluminación.

3 Anillos Manuales
Las características 
profesionales incluyen, un 
anillo de enfoque, anillo de 
zoom, y anillo de iris en el 
barril del objetivo. Esto 
permite un trabajo de 
cámara intuitivo y rápido.

Accesorios opcionales
Tarjeta de Memoria SDMicrófono XLR

AG-MC200G

Super-direccional / XLR 3-pin

Paquete de Baterías Cargador de Batería

VW-VBD58 AG-VBR59 AG-VBR89G

7.2V  5800mAh 7.28V  5900mAh 7.28V  8850mAh

AG-B23

Cargador
Dual 

Cargador 
Sencillo

AG-BRD50
Quick Charger for VBR Series Battery

Los mismos datos son 
grabados en ambas 
tarjetas, así no tienes 
que preocuparte sobre 
pérdida de datos.

Ranura de tarjeta SD dual
Grabación en Relevo

Cuando la primera tarjeta se llene, el 
sistema automáticamente y sin problemas 
cambia a la segunda tarjeta. El usuario 
puede intercambiar de tarjetas mientras se 
graba. Esto significa que las tarjetas 
grabadas pueden ser intercambiadas una 
después de la otra con tarjetas en blanco 
para una grabación infinita.*

Visor inclinable con ojera
El visor a color equivalente a 
1,555K puntos puede ser inclinado 
para mayor conveniencia.

Fuerte Manija
Una estructura ligera, de aleación de magnesio 
durable es utilizada para la manija. La fuerza 
extra también aumenta las posibilidades de 
grabación

Filtro de Conversión de Color Filtro difusor

Usted puede cambiar a 
una nueva tarjeta SD
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Switch Switch

Grabación simultánea 

Standby Recording

Sin Filtro         

*El archivo es dividido cada 10 horas.

Zoom óptico de 20x
Al manejar cada uno de los cuatro grupos de objetivos 
por separado, los rangos de unidad son reducidos, 
resultando en alta calidad de imagen y zoom de alta 
potencia, con un cuerpo de cámara compacto. 

Hibrido O.I.S+ de 5 ejes
El híbrido O.I.S.+ utiliza una 
corrección de cinco ejes para 
suprimir completamente la 
toma borrosa desde gran 
angular hasta tomas de zoom 
potentes. Esto te permite 
capturar imágenes frescas y 
claras sin verse borrosas, en 
casi todas las situaciones de 
grabación.  

AF inteligente
Este sistema avanzado de AF alcanza velocidad de 
enfoque superior, excelente estabilidad, y alto 
rendimiento de seguimiento.

Gran Angular de 29.5mm*
La característica de gran angular se ajusta a más 
personas y más del fondo dentro del cuadro.  
*Equivalente de cámara de 35mm

O.I.S. OFF

Zoom Lens 
Group 1

Zoom Lens 
Group 2

Zoom Lens 
Group 3

Focus Lens 4

O.I.S. OFF O.I.S. ON
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